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ПРОТОКОЛ 

засідання комітету з конкурсних торгів предмету 
закупівлі  Автомобілі спеціальної призначеності – за кодом ДК 016-2010 - 29.10.5 (код 29.10.59-90.00) [Транспортні засоби спеціального призначення за кодом СPV за ДК 021:2015 - 34114000-9 (придбання автомобілів спеціальної призначеності - сміттєвозів)]
    м.Покров                                                                                „08” липня  2016 року






ПРИСУТНІ:
Ребенок Віктор Васильович        -начальник  УЖКГ та будівництва, голова комітету з 

                                                        конкурсних    торгів;

Закурін Ігор Васильович            -заступник начальника  УЖКГ та     будівництва, 
                                                        заступник голови комітету з   конкурсних торгів;
Медведєва Лілія Валентинівна   -головний бухгалтер УЖКГ та будівництва,  член   

                                                           комітету з  конкурсних торгів; 
Герман Людмила Володимирівна -головний спеціаліст-будівельник-кошторисник   УЖКГ
                                                          та будівництва, член   комітету з  конкурсних торгів;

Метеленко Яна Олександрівна   - головний спеціаліст – еколог УЖКГ та будівництва,                   

                                                          секретар  комітету з  конкурсних  торгів
Порядок денний:
1.Детальне вивчення та розгляд отриманих пропозицій конкурсних торгів  на предмет закупівлі 
автомобілів спеціальної призначеності – за кодом ДК 016-2010 - 29.10.5 (код 29.10.59-90.00) [Транспортні засоби спеціального призначення за кодом СPV за ДК 021:2015 - 34114000-9 (придбання автомобілів спеціальної призначеності - сміттєвозів)] (оголошення № 106729, 22.04.2016 р.).
Слухали:
Ребенка В.В., голову комітету з конкурсних торгів, який зазначив, що відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 10.06.2016 року  на закупівлю автомобілів спеціальної призначеності – за кодом ДК 016-2010 - 29.10.5 (код 29.10.59-90.00) [Транспортні засоби спеціального призначення за кодом СPV за ДК 021:2015 - 34114000-9 (придбання автомобілів спеціальної призначеності - сміттєвозів)] (оголошення № 106729, 22.04.2016 р.) надійшло  3 пропозиції конкурсних торгів від наступних учасників:

	№
	Найменування учасника

	1
	Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Торговий Дім «Комунальна техніка»

 код ЄДРПОУ39588481, 

просп. Свободи(вул. 60років Жовтня),78-А, Полтавська обл.,  м.Кременчук, 39602

	2
	Товариство з Обмеженою Відповідальністю «СК ТРЕЙД ЛТД», 

код ЄДРПОУ37263520,

 вул. Римарська,21-А, Харківська обл.,  м.Харків, індекс 6105757

	3
	Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Зовнішньо – торгівельна Компанія «УкравтоЕкспорт»,

 код ЄДРПОУ38806988, 

вул. Ревуцького,31, Київська обл., м. Київ індекс 02068 




Керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року                     № 1197-VII зі змінами та доповненнями до нього, при детальному вивченні пропозицій конкурсних торгів на відповідність умовам документації конкурсних торгів на  закупівлю автомобілів спеціальної призначеності – за кодом ДК 016-2010 - 29.10.5 (код 29.10.59-90.00) [Транспортні засоби спеціального призначення за кодом СPV за ДК 021:2015 - 34114000-9 (придбання автомобілів спеціальної призначеності - сміттєвозів)]  було встановлено наступне:

1) Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «ТД «Комунальна техніка» має наступні недоліки:
· відповідно до інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі Учасником запропоновано сміттєвоз середнього класу ВЛІВ МІНІ 10-12 на шасі IVECO EUROCARGO MLC120E18 (стор.15 пропозиції), при цьому учасником надано копію Технічних умов з технічними показниками та кресленнями, які не відповідають товару, що закуповується Замовником, а саме: тип завантаження зазначений у копії Технічних умов, які є дійсними, лише для бокового завантаження (стор.27-74 пропозиції), а Замовник вимагає заднього завантаження  (п.1.2 Додатку 1 документації конкурсних торгів).

Крім того, Копії технічних умов на запропонований товар, розроблені та належать компанії – ТОВ «Торгова компанія «ВЛІВ», тоді як Учасником пропонуються сміттєвози ТОВ «ВК «ВІВА», офіційним дилером якого є вказаний учасник. Про це зазначено на стор. 77 пропозиції та у наданій у складі пропозиції конкурсних торгів копії дилерського договору від 04.05.2016 року                    № 04/05/2016 (стор.85 – 90 пропозиції). 
Тобто Учасником фактично не надано копії інструкції з показниками технічних даних та параметрів запропонованого Учасником сміттєвоза або ТУ з технічними показниками та кресленнями, або витяги з ТУ, які вимагалися п. 7 розділу 3 документації конкурсних торгів.  
· Учасником не надано копію сертифікату відповідності на запропонований Учасником товар в цілому, який є дійсним на дату торгів та має термін дії до дати можливого постачання, що не відповідає вимогам п. 7 розділу 3 документації конкурсних торгів.  
        - В порушення вимог п. 7 розділу 1 документації конкурсних торгів частина документів пропозиції конкурсних торгів надана на російській мові (стор. 48-51, 64-66, 69 пропозиції).
· У будь-якому випадку, якщо зупинитися на запропонованому Учасником сміттєвозі, то Замовник вважає за необхідне відмітити, що Учасник надав деякі власні технічні вимоги (стор. 16-25 пропозиції), які не відповідають встановленим  технічним вимогам у  документації конкурсних торгів (додаток 1 документації конкурсних торгів - стор. 18-25 документації), та вказав у кожній наданій ним характеристиці  «так» вимогам Замовника! Більш детально це представлено нижче:

	Вимога документації конкурсних торгів згідно додатку 1
	Технічні характеристики, запропоновані учасником у складі пропозиції конкурсних торгів
	Відповідність 

	Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських дворах та на полігоні ТПВ, сміттєвоз повинен мати колісну формулу не більше ніж 4х2.
	Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських дворах та на полігоні ТПВ, сміттєвоз повинен мати колісну формулу не більше ніж 4x2.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Вантажне шасі повинно бути новим та мати пробіг не більше ніж 500 км.
	Вантажне шасі повинно бути новим та мати пробіг не більше ніж 500 км.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зменшення витрат пального та зниження забруднення навколишнього середовища, двигун повинен бути дизельним, рядним, чотирьохциліндровим з турбіною, з проміжним охолодженням повітря, мати потужність не більше ніж 160 к.с. та відповідати за екологічним  стандартом не менш Євро-4. Витрата палива при повній загрузці ТПВ не повинна перевищувати 18л/100км.
	182 к.с., Євро-5; 6- циліндровий, рядний, 24-клапанний. 4- тактний дизельний з безпосереднім вприском, турбонадув з проміжним
охолодженням
	Не відповідає 

	Для збільшення зусиль при буксуванні, максимальний крутний момент повинен бути не менше ніж 500Нм при 1200 хв-1.
	680 Нм при1250 – 2100 об/хв

	Не відповідає

	Для зменшення витрат пального и мастил, та об’ємної ваги, об’єм двигуна не повинен перевищувати 4000 см3. 
	Для зменшення витрат пального и мастил, та об’ємної ваги, об’єм двигуна не повинен перевищувати 4000 см3.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для надійності системи живлення двигуна та зменшення витрат пального, система живлення двигуна має бути з системою «Common Rail». 
	Для надійності системи живлення двигуна та зменшення витрат пального, система живлення двигуна має бути з системою «Common Rail».
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Маса двигуна без мастил повинна бути не більше ніж 300кг.
	350кг
	Не відповідає

	Для надійності роботи двигуна в умовах полігону в літню пору року, гранично допустима робоча температура двигуна має бути у границях (107-1100С).
	Для надійності роботи двигуна в умовах полігону в літню пору року, гранично допустима робоча температура двигуна має бути у границях (107-1100С).
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для надійності роботи двигуна в містах скупчення пилу, очистка повітря для всмоктування в двигун повинна мати два етапи очистки.
	Для надійності роботи двигуна в містах скупчення пилу, очистка повітря для всмоктування в двигун повинна мати два етапи очистки.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зняття робочих показників і помилок, які виникли при роботі двигуна та своєчасного розрахунку витрати пального, двигун повинен бути обладнаний електронним модулем управління (ЕМУ).
	Для зняття робочих показників і помилок, які виникли при роботі двигуна та своєчасного розрахунку витрати пального, двигун повинен бути обладнаний електронним модулем управління (ЕМУ).
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Паливний бак має бути не більше ніж 200л та виготовлений з нержавіючої сталі або з алюмінієвого сплаву, щоб уникнути швидкої корозії від агресивних середовищ на полігонах ТПВ. Бак також повинен мати кришку заливної горловини з фіксатором під ключ.
	Паливний бак має бути не більше ніж 200л та виготовлений з нержавіючої сталі або з алюмінієвого сплаву, щоб уникнути швидкої корозії від агресивних середовищ на полігонах ТПВ. Бак також повинен мати кришку заливної горловини з фіксатором під ключ.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зменшення витрат пального, мастил, та для роботи в жорстких умовах полігона, коробка змінних передач повинна бути механічною та мати не більше ніж 6 передач вперед та одну передачу заднього ходу.
	Для зменшення витрат пального, мастил, та для роботи в жорстких умовах полігона, коробка змінних передач повинна бути механічною та мати не більше ніж 6 передач вперед та одну передачу заднього ходу.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для забезпечення необхідного тягового зусилля при повному завантаженні сміттєвоза на кожній передачі КЗП, передаточне число головної передачі ведучого моста повинно бути не менше ніж 4,3
	1а-3.73:1
	Не відповідає

	Для підвищення прохідності сміттєвоза на полігоні, ведучий міст повинен бути з автоматичним блокуючим диференціалом або системою ASR та встановлений (закріплений) на багато-листовій ресорній підвісці з ресорним ходом не менше 230мм і довжиною ресори не менше 600мм. 
	Для підвищення прохідності сміттєвоза на полігоні, ведучий міст повинен бути з автоматичним блокуючим диференціалом або системою ASR та встановлений (закріплений) на багато-листовій ресорній підвісці з ресорним ходом не менше 230мм і довжиною ресори не менше 600мм.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для забезпечення високої вантажопідйомності сміттєвоза не менше 7200 кг ТПВ, товщина листів ресор повинна бути не менше - 9,5мм, ширина листів ресори не менше - 65мм, а марка сталі 65Г або аналог. Кількість листів ресор повинна бути не менше: задня-12+7, передня -9
	Для забезпечення високої вантажопідйомності сміттєвоза не менше 7200 кг ТПВ, товщина листів ресор повинна бути не менше - 9,5мм, ширина листів ресори не менше - 65мм, а марка сталі 65Г або аналог. Кількість листів ресор повинна бути не менше: задня-12+7, передня -9
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для поперечної рівноваги при повному завантаженні, рама автомобіля сміттєвоза має бути шириною не менше 780мм з п-образного профіля, а для підвищення склонодолаємості сміттєвоза профіль рами не повинен бути меншим ніж, мм (210х65х6) та по всій довжині рама повинна бути незмінною в геометрії.
	Для поперечної рівноваги при повному завантаженні, рама автомобіля сміттєвоза має бути шириною не менше 780мм з п-образного профіля, а для підвищення склонодолаємості сміттєвоза профіль рами не повинен бути меншим ніж, мм (210х65х6) та по всій довжині рама повинна бути незмінною в геометрії.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для несучої здатності шасі та подовження терміну з експлуатації, кількість силових перемичок  рами повинна бути не менше 8 од.
	Для несучої здатності шасі та подовження терміну з експлуатації, кількість силових перемичок  рами повинна бути не менше 8 од.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для підвищення рівня безпеки та збільшення ефективності гальмування на мокрій, слизькій дорозі та на спусках полігону з повним завантаженням, гальмівна система сміттєвоза повинна мати не менше двох контурів та бути обладнана тормозною системою WABCO (або аналогом) та обов’язково з системою ABS, вологовідділювачем та системою гірського гальма від відпрацьованих газів за системою WEVB.
	Для підвищення рівня безпеки та збільшення ефективності гальмування на мокрій, слизькій дорозі та на спусках полігону з повним завантаженням, гальмівна система сміттєвоза повинна мати не менше двох контурів та бути обладнана тормозною системою WABCO (або аналогом) та обов’язково з системою ABS, вологовідділювачем та системою гірського гальма від відпрацьованих газів за системою WEVB.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для проїзду в дворові арки та зменшення висоти обладнання над кабіною і досягнення місткості бункера не більше 8м3 за допомогою монтажної довжини рами.
	Бункер об’ємом – 10м.куб.
	Не відповідає

	Для переїзду високих пологих перешкод, передній звіс автомобіля повинен бути не більше 1140мм, а кут цього ж звісу не менше 210.
	Для переїзду високих пологих перешкод, передній звіс автомобіля повинен бути не більше 1140мм, а кут цього ж звісу не менше 210.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для маневрування в міських вузьких дворових територій, у сміттєвоза повинен бути радіус розвороту не більше ніж 8500мм.
	Для маневрування в міських вузьких дворових територій, у сміттєвоза повинен бути радіус розвороту не більше ніж 8500мм.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для збільшення прохідної властивості сміттєвозу в важких дорожніх умовах, дорожній просвіт (кліренс) повинен бути не менше ніж 220мм.
	Для збільшення прохідної властивості сміттєвозу в важких дорожніх умовах, дорожній просвіт (кліренс) повинен бути не менше ніж 220мм.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для покращення кута повороту, кабіна сміттєвоза повинна бути безкапотного типу та мати невеличку ширину не більше ніж 2000 мм.
	Максимальна ширина – 2315мм.
	Не відповідає

	Для підвищення ефективності праці і комфортної роботи водія та робітників, кабіна сміттєвоза повинна  бути трьохмісна, мати повну шумоізоляцію із скло волоконних матеріалів, регулюючу рульову колонку, кондиціонер, аудіо систему, та круіз-контроль.
	Кабіна денна, короткого типу (водій +2 пасажира). Сидіння водія підвищеного комфорту, пілот, на пневматичній підвісці. Спереду два пасажирських сидіння 50/50 з ременями безпеки та підголівниками. Ручне управління опалювачем, прикурювач, проводка для службової радіостанції, проводка для магнітоли, речові відсіки, підстаканники. Важіль перемикання передач в консолі, дисплей підвищеного комфорту. Термічне скло, двері з оббивкою з тканини, речові ящики. Антикорозійний захист, антикорозійне покриття нижньої частини кабіни. На центральній консолі – речовий відсік, регульовані вентиляційні дефлектори, попільниця. Попередній бампер з сходинками, передня решітка, бризговик, збільшені дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом. Електропровід вікон. Цифровий тахограф. Імобілайзер, круіз – контроль. Опалювач на основі теплообмінника, що використовує температуру охолоджуючої рідини. Чотирьох швидкісний вентилятор, 4 режими розподілення потоків повітря, режим рециркуляції повітря. 
	Не відповідає

	Для уникнення вібрації у рульовому механізмі, рульовий механізм повинен мати гаситель коливань.
	Для уникнення вібрації у рульовому механізмі, рульовий механізм повинен мати гаситель коливань.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Робоче обладнання та елементи сміттєвоза повинні бути повністю новими, які раніше ні де, і не коли не використовувалися, мати респектабельний зовнішній вигляд та не мати подряпин, вм’ятин і інших пошкоджень.
	Робоче обладнання та елементи сміттєвоза повинні бути повністю новими, які раніше ні де, і не коли не використовувалися, мати респектабельний зовнішній вигляд та не мати подряпин, вм’ятин і інших пошкоджень.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Бункер-накопич для ТПВ повинен мати місткість не більше ніж 8м3.
	10м3 
	Не відповідає

	Для довговічної роботи сміттєвого обладнання і зменшення деформації в геометрії бункера при уприсовці сміття, корпус бункера повинен бути безшовної конструкції та мати зварні шви тільки у верхній частині.
	Бункер являє собою каркасну зварну конструкцію. Каркас виконаний зі стальної профільної труби, внутрішня обшивка - зі стального листа. У передній частині бункеру виконано кронштейн кріплення гідравлічного циліндру пресуючої плити та огородження для попередження розсипання відходів.
	Не відповідає

	Для уникнення вторинного забруднення навколишнього середовища від попадання рідкого сміття через технологічні зазори між стінками бункера і вигрузною плитою, фронтальна частина бункера повинна бути закритою і мати герметичне технологічне вікно, для діагностування ступені завантаження і проведення технічно-діагностичних робіт гідравлічного обладнання та розвантажувальної плити.
	Для уникнення вторинного забруднення навколишнього середовища від попадання рідкого сміття через технологічні зазори між стінками бункера і вигрузною плитою, фронтальна частина бункера повинна бути закритою і мати герметичне технологічне вікно, для діагностування ступені завантаження і проведення технічно-діагностичних робіт гідравлічного обладнання та розвантажувальної плити.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зниження витрат на перевезення сміття, та збільшення коефіцієнта пресування ТПВ, та усунення вторинного забруднення навколишнього середовища рідким сміттям, яке утворюється при пресуванні сміття,  сміттєвоз повинен мати надійну дренажну систему та мати не менше ніж два баки збору цієї рідини. Ці баки повинні бути виготовленні із зносостійкої або нержавіючої сталі та розташовуватися з заду під приймальним бункером, та збоку між передньою і задньою віссю. Об’єм цих баків не повинен бути меншим ніж:

· Задній - не менше ніж 300л.

· Боковий не менше ніж 200л.
	Для зниження витрат на перевезення сміття, та збільшення коефіцієнта пресування ТПВ, та усунення вторинного забруднення навколишнього середовища рідким сміттям, яке утворюється при пресуванні сміття,  сміттєвоз повинен мати надійну дренажну систему та мати не менше ніж два баки збору цієї рідини. Ці баки повинні бути виготовленні із зносостійкої або нержавіючої сталі та розташовуватися з заду під приймальним бункером, та збоку між передньою і задньою віссю. Об’єм цих баків не повинен бути меншим ніж:

· Задній - не менше ніж 300л.

        •    Боковий не менше ніж 200л.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для ефективного використання сміттєвоза, та зменшення усіх витрат, вантажопідйомність ТПВ повинна бути не менше ніж 7200кг.
	Для ефективного використання сміттєвоза, та зменшення усіх витрат, вантажопідйомність ТПВ повинна бути не менше ніж 7200кг.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для збільшення об’єму ТПВ при завантаженні та перевезенні сміття за один рейс та досягнення максимального економічного ефекту, гідравлічне обладнання сміттєвоза при пресуванні повинно мати високий тиск та бути не менше 200 кгс/см2.
	Для збільшення об’єму ТПВ при завантаженні та перевезенні сміття за один рейс та досягнення максимального економічного ефекту, гідравлічне обладнання сміттєвоза при пресуванні повинно мати високий тиск та бути не менше 200 кгс/см2.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зменшення витрат пального при пресуванні, сміттєвоз  повинен мати систему круїз-контроль (або аналог) для автоматичного підйому обертів двигуна при використанні загрузочного обладнання.
	Для зменшення витрат пального при пресуванні, сміттєвоз  повинен мати систему круїз-контроль (або аналог) для автоматичного підйому обертів двигуна при використанні загрузочного обладнання.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для більшої продуктивності, швидкість завантаження ТПВ повинна бути не більше 16 сек.
	Для більшої продуктивності, швидкість завантаження ТПВ повинна бути не більше 16 сек.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для більшої продуктивності, швидкість розвантаження ТПВ повинна бути не більше 30 сек.
	Для більшої продуктивності, швидкість розвантаження ТПВ повинна бути не більше 30 сек.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для довговічності роботи гідравлічної системи, головний розподільник повинен бути виробництва Rexroth (або аналог) з комп’ютерним керуванням «PLС» (програмуючий логічний контролер) та з двоконтурною конструкцією.
	Для довговічності роботи гідравлічної системи, головний розподільник повинен бути виробництва Rexroth (або аналог) з комп’ютерним керуванням «PLС» (програмуючий логічний контролер) та з двоконтурною конструкцією.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Гідравлічний насос має приводиться за допомогою приводного кардана від КВП. Ремінна передача не допускається.
	Гідравлічний насос має приводиться за допомогою приводного кардана від КВП. Ремінна передача не допускається.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Щоб уникнути закипання гідравлічної рідини і утворення повітряних пробок, гідравлічний бак повинен мати об’єм не менше 55 дм3 та бути виготовлений з нержавіючої сталі та мати надійні фільтри.
	Щоб уникнути закипання гідравлічної рідини і утворення повітряних пробок, гідравлічний бак повинен мати об’єм не менше 55 дм3 та бути виготовлений з нержавіючої сталі та мати надійні фільтри.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для тривалого терміну експлуатації, високого протистояння при пресуванні та плавної і безступінчастої роботи вигрузної плити, направляючі канали повинні бути виготовленні, як направляюча рейка та мати упорні елементи, які повинні встановлюються по чотири на сторону, тобто два знизу - з зносостійкого металу та два зверху - з фторопластового матеріалу. Використання роликів не допускається.
	Для тривалого терміну експлуатації, високого протистояння при пресуванні та плавної і безступінчастої роботи вигрузної плити, направляючі канали повинні бути виготовленні, як направляюча рейка та мати упорні елементи, які повинні встановлюються по чотири на сторону, тобто два знизу - з зносостійкого металу та два зверху - з фторопластового матеріалу. Використання роликів не допускається.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для повного виштовхування (розвантажування) ТПВ з бункеру.
	-
	Відсутня інформація

	Для надійності роботи сміттєвоза і зручності проведення технічно - профілактичних робіт, точки змазки направляючих рейок повинні бути не менше трьох на одну направляючу вигрузної плити, а розміщення масельничок повинно бути з зовнішньої частини сміттєвозного бункеру.
	8 точок змазки направляючих рейок, розташовані в середині бункеру
	Не відповідає

	Для надійності конструкції і збереження правильності геометрії бункера накопичувача сміттєвоза при роботі з побутовими відходами, на зовнішній частині бункера повинні бути підсилювачі з П-образного профілю з металу 10ХСНД, або 12Г2С, або 09Г2С: 

· Горизонтальні на всю довжину - не менше 2од. на сторону. 

· Вертикальні на всю висоту – не менше 3од. на сторону.
	Обв’язка бункера (ребра жорсткості) виконані з профільної труби
	Не відповідає

	Для надійної та швидкої роботи сміттєвоза при завантаженні євро-контейнера, повинен застосовуватися універсальний завантажувальний пристрій (контаватель) каркасної конструкції з багато важільною  системою для контейнерів від 0.24м3 до 1.1м3, на якій повинно бути встановлено не менше двох гідро циліндрів.

Для довговічності роботи багато важільного загрузочного пристрою, кількість масельничок повинна бути не менше ніж 12 од.

Вантажопідйомність  контавателя повинна бути не менша ніж 500 кг.
	Ліфтер «ВЛІВ-101»: Балочний універсальний завантажувальний пристрій. Гребінчастий захват для контейнерів 0,06- 1,1 м3. Можливість швидкого змащення. Автоматичні замки на важелях, що запобігають випаданню контейнера під час завантаження. Вантажопідйомність – 650кг. 
	Не відповідає

	Для подовження терміну експлуатації та захисту від попадання сміття,  всі циліндри робочого обладнання повинні бути сховані за захисними кожухами з металу або з матеріалу-склопластик, незахищеними можуть залишатися лише циліндри універсального завантажувального пристрою (контавателя).
	Для подовження терміну експлуатації та захисту від попадання сміття,  всі циліндри робочого обладнання повинні бути сховані за захисними кожухами з металу або з матеріалу-склопластик, незахищеними можуть залишатися лише циліндри універсального завантажувального пристрою (контавателя).
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для уникнення просипання сміття при загрузці євро-контейнера об’ємом вид 0,12м3-1,1м3, приймальний бункер повинен бути по ширині не менший ніж 1670 мм, а глибина не менша ніж 750 мм.
	Для уникнення просипання сміття при загрузці євро-контейнера об’ємом вид 0,12м3-1,1м3, приймальний бункер повинен бути по ширині не менший ніж 1670 мм, а глибина не менша ніж 750 мм.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для уникнення просипання сміття при транспортуванні, приймальний бункер повинен бути обладнаний захисною кришкою, яка відкривається перед кожною загрузкою і закривається після неї, за допомогою пневматичних циліндрів. Керування захисною кришкою повинно проводиться з пультів управління.
	Захисну функцію від посипання сміття виконує пресуючи плита
	Не відповідає

	Для забезпечення безпечного та тривалого терміну керування робочим обладнанням, на сміттєвозі повинна бути функція автоматичного реверсу (зворотній хід) завантажувальної плити, яка спрацьовує при попаданні великого непресуючого сміття, та повинно бути встановлено не менше трьох основних пультів-керування:
· Автоматичний – ззаду з правої сторони по ходу руху сміттєвоза та  з правої сторони на завантажувальному бункері та мати такі функції керування як:

1. Керування кришкою бункера

2. Загрузка контейнера

3. Загрузка ТПВ в бункер

4. Зворотній хід

5. Сигнал водію 

6. Аварійна кнопка «СТОП»

7. Ліхтар (освітлення в нічний час)

· Автоматичний – в кабіні, який має такі функції керування як:

1. Включення установки

2. Розвантажування

3. Керування розвантажувальною плитою

· Ручний – збоку в задній частині під бункером з правої сторони, який повинен мати такі функції як:

1. Перемикач режиму ручний/автоматичний

2. Керування замком приймального бункера

3. Підйом та опускання приймального бункера

4. Керування розвантажувальною плитою

5. Керування нижньою завантажувальною плитою

6. Керування верхньою завантажувальною плитою

7. Загрузка контейнера 

Обов’язково, для безпечної аварійної зупинки робочого обладнання на сміттєвозі, повинні бути присутні кнопки “СTOП”, та кнопки “сигнал до водія”, які повинні встановлюватися:

· з правої сторони від загрузочного бункера на автоматичній панелі знизу.

· з заду, з лівої сторони від загрузочного бункера на спеціальній панелі знизу.
	На сміттєвозі встановлено 3 пульти – керування (2 на задній частині бункера +1 в передній частині бункера). Пульти керування на задній частині бункера мають наступні функції: 1 – «Цикл», при натисканні на кнопку несуча та пресуючи плити виконують один цикл пресування; 2 – «Завантаження», при натисканні на кнопку відбувається під’єм ліфтера та перекидання кантова теля з контейнером; 3 – «Повернення кантователя», при натисканні на кнопку кантователь повертає контейнер у вертикальне положення, а ліфтер опускає його на грунт; 4 – «Автоматичне пресування», при натисканні на кнопку несуча та пресуючи плити виконують цикли пресування автоматично доки не буде здійснено повторне натискання кнопки; 5 – «Вивільнення», при натисканні на кнопку пресуюча плита  зупиняється, а несуча плита – піднімається вгору, доки натиснута кнопка, цю операцію слід виконувати при затисканні пресуючою плитою великогабаритних відходів або у разі притисканні частини тіла людини; 6- «Переривання циклу», при натисканні на кнопку розпочинається робота пресуючої плити, незалежно від того в якому положенні знаходиться несуча плита. Пульт управління в передній частині бункера має наступні функції: 1- «STOP» кнопка аварійної зупинки обладнання сміттєвоза; 2- «Піднімання задньої частини»; 3- «Опускання задньої частини»; 4- «Висувна плита рухається на розвантаження бункера»; 5- «Висувна плита рухається в передню частину бункера»; 6 – «Цикл», при натисканні на кнопку несуча та пресуючи плити виконують один цикл пресування для очищення приймальної ємності при піднятій задній частини. 
	Не відповідає

	Рукава високого тиску «РВТ» повинні бути новими,  не мати тріщин та витоків гідравлічної рідини. РВТ повинні бути надійно закріпленні, щоб запобігти зачеплення за рухомі частини обладнання.   РВТ повинні бути виготовленні по ГОСТ 6286-73.
	Рукава високого тиску «РВТ» повинні бути новими,  не мати тріщин та витоків гідравлічної рідини. РВТ повинні бути надійно закріпленні, щоб запобігти зачеплення за рухомі частини обладнання.   РВТ повинні бути виготовленні по ГОСТ 6286-73.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Заготовки з металопрокату для виготовлення обладнання сміттєвоза повинні очищуватися від забруднення, окалини, корозії, задирок та гострих кутів.
	Заготовки з металопрокату для виготовлення обладнання сміттєвоза повинні очищуватися від забруднення, окалини, корозії, задирок та гострих кутів.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для надійності цілісності робочого обладнання, зварювальні шви повинні бути рівномірними, однаковими. Тріщини, провалені шви, шви, при нанесені яких прорізалась заготовка та вертикальні шви, нанесені з гори до низу - не допускаються.
	Для надійності цілісності робочого обладнання, зварювальні шви повинні бути рівномірними, однаковими. Тріщини, провалені шви, шви, при нанесені яких прорізалась заготовка та вертикальні шви, нанесені з гори до низу - не допускаються.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для безвідмовної роботи сміттєвоза, болтові з’єднання мають бути надійно затягнутими. Самовідкручування повинно бути видалено шляхом встановлення пружинних шайб, шплінтів, контргайок та самоконтруючих гайок.
	Для безвідмовної роботи сміттєвоза, болтові з’єднання мають бути надійно затягнутими. Самовідкручування повинно бути видалено шляхом встановлення пружинних шайб, шплінтів, контргайок та самоконтруючих гайок.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Кріплення сміттєвозного обладнання до шасі повинні бути виконані кронштейнами двох видів та на кожній стороні мати не менше:

· Від бокового зміщення – 2 од.

· Кутового типу -4 од.
	Попереднє кріплення бункера представляє з’єднання у вигляді гумових амортизаторів. Вони служать для з’єднання рами бункера з рамою шасі.  Суцільна рама бункера у задній частині з’єднана за допомогою жорстких кронштейнів з рамою шасі.   
	Не відповідає

	Циліндри підйому задньої  кришки бункера повинні бути викрашені в червоний колір, циліндри контейнерного захвата – в помаранчевий колір.
	Циліндри підйому задньої  кришки бункера повинні бути викрашені в червоний колір, циліндри контейнерного захвата – в помаранчевий колір.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Бокове огородження повинно бути встановлено на висоті 400-450мм і покрашено в білі та червоні кольори.
	Бокове огородження повинно бути встановлено на висоті 400-450мм і покрашено в білі та червоні кольори.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для довговічності, захист бака для ТПВ від корозії, повинен мати антикорозіоційну обробку.
	Для довговічності, захист бака для ТПВ від корозії, повинен мати антикорозіоційну обробку.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для уникнення великого навантаження на задню вісь та вгрузання задньої вісі  при розвантажуванні на полігоні ТПВ, метод розвантажування повинен бути таким:

· Злиття рідких відходів

· Підняття заднього приймального бункера

· Виштовхування розвантажувальною плитою ТПВ

· Закриття заднього приймального бункера

Метод розвантаження самоскидним шляхом не допускається.
	Для уникнення великого навантаження на задню вісь та вгрузання задньої вісі  при розвантажуванні на полігоні ТПВ, метод розвантажування повинен бути таким:

· Злиття рідких відходів

· Підняття заднього приймального бункера

· Виштовхування розвантажувальною плитою ТПВ

· Закриття заднього приймального бункера

Метод розвантаження самоскидним шляхом не допускається.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Задні світлові прилади повинні бути розміщені на висоті не менше 1300мм від поверхні ґрунту та мати можливість корекції кута нахилу освітлювання, ліхтарі заднього ходу та протитуманні фари повинні бути встановлені на висоті не менше ніж 600мм від поверхні ґрунту.
	Задні світлові прилади повинні бути розміщені на висоті не менше 1300мм від поверхні ґрунту та мати можливість корекції кута нахилу освітлювання, ліхтарі заднього ходу та протитуманні фари повинні бути встановлені на висоті не менше ніж 600мм від поверхні ґрунту.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зручності роботи у нічний час повинен бути встановлений прожектор заднього ходу, та аварійні маячкі не менш 2 од.
	Для зручності роботи у нічний час повинен бути встановлений прожектор заднього ходу, та аварійні маячкі не менш 2 од.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для створення безаварійної роботи та зручності під’їзду водієві заднім ходом до контейнерів, на сміттєвозі повинна встановлюватися камера заднього виду з монітором в кабіні водія.
	Для створення безаварійної роботи та зручності під’їзду водієві заднім ходом до контейнерів, на сміттєвозі повинна встановлюватися камера заднього виду з монітором в кабіні водія.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Підключення електричних кабелів повинно бути виконане штепсельним з’єднанням. Влаштування цього кабелю через вікна кабіни та на видимих зовнішніх частинах і без захисної гофри забороняється.   
	Підключення електричних кабелів повинно бути виконане штепсельним з’єднанням. Влаштування цього кабелю через вікна кабіни та на видимих зовнішніх частинах і без захисної гофри забороняється.   
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для роботи в нічний час, на сміттєвозі обов’язково повинні бути  встановлені головні блок фари з 3-х мірним ефектом та додаткові освітлюванні фари для роботи у ночі не менше 4 од. 

Головні фари  повинні мати в собі лампи Н4 і Н1.
	Для роботи в нічний час, на сміттєвозі обов’язково повинні бути  встановлені головні блок фари з 3-х мірним ефектом та додаткові освітлюванні фари для роботи у ночі не менше 4 од. 

Головні фари  повинні мати в собі лампи Н4 і Н1.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для безпечного руху сміттєвоза в міських умовах і заднім ходом, на кабіні має бути встановлено не менше чотирьох дзеркал заднього виду.
	Для безпечного руху сміттєвоза в міських умовах і заднім ходом, на кабіні має бути встановлено не менше чотирьох дзеркал заднього виду.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для забезпечення надійної і швидкої перевозки сміття на полігони ТПВ, максимальна швидкість повинна бути не менше ніж 90км/год.
	Для забезпечення надійної і швидкої перевозки сміття на полігони ТПВ, максимальна швидкість повинна бути не менше ніж 90км/год.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для проїзду сміттєвоза в тісній міській забудові габаритні розміри сміттєвоза повинні бути не більші ніж (ДхШхВ) 7600х2200х3000 мм.
	Для проїзду сміттєвоза в тісній міській забудові габаритні розміри сміттєвоза повинні бути не більші ніж (ДхШхВ) 7600х2200х3000 мм.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено

	Для зменшення експлуатаційних витрат, повна маса автомобіля-сміттєвоза в завантаженому стані повинна бути не більше 13 000 кг.
	Для зменшення експлуатаційних витрат, повна маса автомобіля-сміттєвоза в завантаженому стані повинна бути не більше 13 000 кг.
	Зазначено «так», але документально не підтверджено


2) Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» надана в повному обсязі та відповідає умовам документації конкурсних торгів.
3) Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Зовнішньо – торгівельна Компанія «УкравтоЕкспорт» надана в повному обсязі та відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Згідно п.3 ч.1 статті 29 Закону України №1197-VII “Про здійснення державних закупівель” зі змінами Замовник  відхиляє пропозицію конкурсних торгів  у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Враховуючи вищезазначене, пропонується на підставі п.3 ч.1  статті 29 Закону України №1197-VII “Про здійснення державних закупівель” зі змінами відхилити пропозиції конкурсних торгів на закупівлю автомобілів спеціальної призначеності – за кодом ДК 016-2010 - 29.10.5 (код 29.10.59-90.00) [Транспортні засоби спеціального призначення за кодом СPV за ДК 021:2015 - 34114000-9 (придбання автомобілів спеціальної призначеності - сміттєвозів)]  ТОВ «ТД «Комунальна техніка»  як такої, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. 
Голосували:

Ребенок В.В.      –за

Закурін І.В.        - за 

Медведєва Л.В. - за

Герман Л.В.        -за

Метеленко          -за

Проти – немає;

Утримались – немає;

Рішення прийнято одностайно.

У Х В А Л И Л И:  керуючись п.3 ч.1  статті 29 Закону України №1197-VII “Про здійснення державних закупівель зі змінами відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ТД «Комунальна техніка»  як такої, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.  Повідомити Учасника про відхилення їх пропозицій конкурсних торгів із зазначенням підстави протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення та оприлюднити рішення щодо відхилення відповідно до статті 10 цього Закону на сайті www.tender.me.gov.ua. 
Комітет з конкурсних торгів :
Голова комітету з конкурсних торгів 

Ребенок В.В.




                         ___________________
Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Закурін І.В.                                                                            ___________________
Члени   комітету з конкурсних торгів:                                   

Медведєва Л.В.             



              __________________

Герман Л.В.                                                                        __________________


Секретар комітету з конкурсних торгів

Метеленко Я.О.                                                                      __________________

